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Металлургическая
и керамическая промышленность
•	 магнезитовый порошок жжённый
	 - кирпичный
•	 трамбовочные массы
•	 ремонтные массы
•	 торкрет массы
•	 наполнительные массы
•	 массы для промковша
•	 шлакообразующие массы
•	 мертель

Химическая промышленность
•	 сырой магнезит
•	 магнезитовый порошок мелкозернистый
	 - кирпичный

Сельское хозяйство
•	 массы марки Агромаг
•	 каустический кальцинированный
	 магнезитовый порошок

Строительство
•	 магнезитовый песок и гравий разной 
зернистости

Производство и поставка для металлургической, керамической
и химической промышленности, стоительства и сельского хозяйства

Словацкие магнезитовые заводы, А. О. Елшава относятся
к самым крупным европейским и мировым производи-
телям неформованных основных огнеупорных материалов. 
Благодаря своему родходу к покупателям, который 
основывается на качестве, многолетней традиции, 
надёжности, точности и услужливости исполнить любые
их требования, способствовали образованию рынка сбыта 
на четырёх континентах мира.

НЕФОРМОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• трамбовочные
• ремонтные
• набрасываемые
• торкрет массы
• наполнительные

ТРАДИЦИЯ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ЭКСПОРТ ПО ВСЕМУ МИРУ



*	 - на оснoвании консультации и запросов потребителя возможно приготовить разные модификации массь, приспособленные условиям потребитела.
	 Параметры являются типичными

Масса MgО
[%]

Характеристика - зона применения Плотность
[kг.дm-3]

Зернистость
[mm]

Температура
[°C]

Связь

ТОРКРЕТ МАССЫ

JEGUN 378
JEGUN 589
JEGUN 78 C
JEGUN 478
JEGUN 378/1

81,0
81,5
78,0
81,5
83,5

•	 Основные огнеупорные торкрет массы, 
произведенные на базе елшавского порошка. 
•	 Стены и шлаковый пояс.
•	 Стык задней стени и свода.
•	 Выпускное отверстие.

— 0-2
0-2
0-3
0-3
0-3

1 700
1 700
1 750
1 700
1 700

хим.
хим.
хим.
хим.
хим.

JEGUN EXTRA 35
JEGUN EXTRA
JEGUN TTO 12

83,5
85,5
81,0

•	 Основные огнеупорные торкрет массы, 
произведенные на базе елшавского порошка и 
качественных мировых магнезитовых порошков.
•	 Стены и шлаковый пояс.
•	 Стык задней стени и свода.
•	 Выпускное отверстие.

— 0-3
0-3
0-4

1 750
1 780
1 750

хим.
хим.
хим.

ТРАМБУЮЩИЕ МАССЫ

JEHEARTH 355 D
JEHEARTH 28

84,5
82,5

•	 Основные огнеупорные набивные массы, 
произведенные на базе елшавского порошка и 
качественных мировых магнезитовых порошков.
•	 Днище.
•	 Выпускное отверстие.

2,75
2,70

0-6
0-8

1 750
1 750

керам.
керам.

JEHEARTH 30 BA 
JEHEARTH 28 BA

84,5
79,0

•	 Откоси - специальная масса с повышенной 
пластичностью.

2,80
2,80

0-6
0-8

1 780
1 780

керам.
керам.

JEHEARTH 33 GP 84,5 •	 Зона донной продувки. 2,80 0-6 1 780 керам.

РЕМОНТНЫЕ МАССЫ

JEFRIT 083
JEFRIT GMI - 0-4 / 0-6 / 0-8
JEFRIT 079 
JEFRIT 48

83,0
76-83,0
82,0
82,0

•	 Основные огнеупорные ремонтные массы, 
произведенные на базе елшавского порошка.
•	 Стены и откоси.
•	 Днище.

— 0-5
0-8
0-8
0-8

1 750
1 750
1 730
1 730

керам.
керам.
керам.
керам.

торкрет массы трамбующие массыремонтные массы

JEHEARTH 30 BA

JEHEARTH 355 D

JEHEARTH 33 GP
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